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Ventiloconvector Emmeti IVO AP

Referéncia Modelo
EMO07511210 15
15

Capacidade de Refrigeragcdo med (min - max.) 1,36 (1,08 - 1,53) kW
Caudal de Agua (1) med (min - méx.) 234 (186 - 263) I/h

Perda de Carga (1) med (min - méx.) 1,2 (1,0 - 4,7) kPa

Capacidade de Aquecimento med (min - max.) 1,61 (1,26 - 1,83) kW
Caudal de Agua (2) med (min - méx.) 277 (217 - 314) I/h

Perda de Carga (2) med (min - méax.) 4,4 (2,7 - 5,6) kPa

Caudal de Ar med (min - max.) 267 (184 - 322) m3/h

Poténcia Sonora med (min - max.) 45 (41 - 48) dB (A)

Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 /1 /50

Dimensdes: Lx H xS x A 545 x 450 x 215 x 400 mm

Entrada Poténcia Maxima: 55 W

Currente Maxima: 0,25 A

Conexao Entrada/Saida de Agua: 1/2" F

Nota 1: Modo de Arrefecimento.
Nota 2: Modo de Aquecimento.
Nota: Conexdes a esquerda.

Sem descricao adicional.
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